Armaoires et casiers cabinco@v @
VESTIN E O Le cloisonnement sanitaire responsable

Meubles de casiers faciles @ monter, _
sdrs et économiques o

Montage facile / Sécurité /
Robustesse

Caractéristiques

Meubles réalisés intégralement en

stratifié compact épaisseur 10 mm

antibactérien Sanitized® - noyau

havane

- Résistance exceptionnelle a
I’humidité, aux chocs, a la rayure

Meubles hauteur 1,88 m + 15/- 0 mm

- De 1 a5 casiers sur la hauteur +
modele Z

- Meubles composés de 2 ou 3
colonnes entraxe 300 ou 400 mm

- Vide au sol : 60 mm

- Charniéres en inox 316L/A4

- Corps B015 Blanc Menuires

- Portes : 20 décors (2 décors — plus-
value pour décor supplémentaire)

- Plinthe en option

Conception exclusive : - Etiquette numéro en Métallex gravé

aucune proéminence dans la case :
sécurité et nettoyage facilité.
Assemblage invisible dans I'épaisseur du
panneau (visserie inox 316L-A4). . 305, < iluo > | |—>
Tout en compact 10 mm : rigide / robuste 310 1210
1880
. -0/+15
Meubles proposés en 2 ou 3 colonnes Cotes des
identiques — juxtaposables — 6 versions : meubles
hors tout
MECAL - 1 porte — 2 cases - tringle (mm) 60| b 4 & .

MECA2 — 2 portes 2 cases h 890 mm
MECAS3 - 3 portes — 3 cases h 590 mm
MECA4 — 4 portes — 4 cases h 440 mm
MECADS - 5 portes — 5 cases h 350 mm
MECALS - 1 porte — 2 cases - séparation
intérieure + tringle

MECAZ — 1 porte en L — 2 cases - tringle

v Composants exclusifs fabriqués
en France ou en Europe, qualité
et longévité exceptionnelles

v Panneau de compact 10 mm

Polyrey, fabriqué en France, Options :
traité antibactérien Sanitized® = charniéres avec ressort
v’ Vis inox 316L/A4, empreinte = paroi latérale avec décor porte

= plinthe en compact pour fermer le bas (en cas de montage sur socle

macgonné par exemple)

Tor, frein filet



http://www.cabineo.com/index2.php?idpage=3&idrubrique=26
http://www.cabineo.com/index2.php?idpage=3&idrubrique=26

Armoires ef casiers
VEST/NEO Montage facile

Cases propres - aucune géne

QUELQUES DETAILS

Charniére inox 316 ouvrant a
180° (existe en version a
ressort) — ferrage a droite

Fond ventilé

Aucune géne dans la case
pour le nettoyage

Blocage de la came par
une gache en aluminium

Visserie en inox 316L-A4, a
empreinte anti-effraction Torx

Pieds alu avec vérin :
hauteur réglable 0/+15 mm

Plinthe optionnelle en compact —
recommandée si le meuble est
posé sur une marche magonnée

SERRURES

» aclé — canon européen — anti-bris de clé

» acadenas (anneau 6 a 8 mm) - débrayable — cadenas installé, il est
impossible de faire levier pour forcer la rotation de la came

a code mécanique (ouverture possible par clé passe) — milieux secs
a monnayeur — pour ambiances humides — mécanisme en métal
Electronique autonome a clavier - adaptée aux ambiances humides

Y VV

Tél : 04 73 16 88 57
www.cabineo.com - contact@cabineo.com

cabineo une marque de la Sarl CO2D, sarl au capital de 60 000 €
RCS Clermont-Ferrand 531 272 904 — Id Gouttefavier 63590 Tours sur Meymont




Armoires et casiers

VESTINEO VERSIONS PRINCIPALES

MECA1

Meuble de 2 ou 3 colonnes
Colonne 1 porte / 2 cases
Hauteurs utiles cases
1490 + 290 mm
Largeur utile 290 ou 390 mm

3 charnieres par porte

Tringle alu @ 20 mm
MECA1-300-2

MECA1s

Meuble de 2 ou 3 colonnes
Colonne 1 porte / 2 cases
Hauteurs utiles cases 1490 + 290 mm
Largeur utile 390 mm
3 charnieres par porte
Tringle alu @ 20 mm
Séparation centrale coulissante

MECA1-300-3

MECA1-400-2

MECA1-400-3

MECA1S-400-2

MECA1S-400-3

MECA2

Meuble de 2 ou 3 colonnes
Colonne 2 portes / 2 casiers

Largeur utile 290 ou 390 mm
Hauteur utile casier 890 mm
2 charniéres par porte

MECA2-300-2

MECA2-300-3

MECA2-400-2

MECA2-400-3

MECA3

Meuble de 2 ou 3 colonnes
Colonne 3 portes / 3 casiers
Largeur utile 290 ou 390 mm

Hauteur utile casier 590 mm
2 charniéres par porte

MECA3-300-2

MECA3-300-3

MECA3-400-2

MECA3-400-3

MECA4

Meuble de 2 ou 3 colonnes
Colonne 4 portes / 4 casiers

Largeur utile 290 ou 390 mm
Hauteur utile casier 440 mm

2 charniéres par porte .

MECA4-300-2

MECA4-300-3
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MECA4-400-2

MECA4-400-3

Versions MECAS5 et MECA Z sur demande




